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2 spalvų iš skirtingų dangos pusių 

 

Techniniai duomenys: 

Savybė Mato vnt. Standartas Rezultatas 

Konstrukcija   heterogeninė 

Bendras storis mm EN ISO 24346 1.7 

Dėvimasis sluoksnis mm EN ISO 24340 0.7 

Rulonų ilgis lm EN ISO 24341 20 

Plotis m EN ISO 24341 2 

Bendras svoris kg/m2 EN ISO 23997 2.1 

Liekamasis įspaudas maks. mm EN ISO 24343 0.1 

Matmenų stabilumas max.% EN ISO 23999 ±0.2 

Užsilenkimas maks.mm EN ISO 23999 8 

Atsparumas ugniai klasė EN 13501-1 Bfl-s1 

Atsparumas nusitrynimui grupė MSZ EN 660-1 T 

Atsparumas blukimui klasė EN ISO 105-

B02 
> 6 

Cheminis atsparumas  EN ISO 26987 Be pasikeitimų 

Atsparumas slydimui klasė EN 13893 DS 

Antibakterinis ir anti-
grybelinis apdirbimas 

  graboSAN 

Aplinkosaugos parametrai  
 Be tirpiklių ir be 

sunkiųjų metalų  

CE  EN 14041   

 


