
                                                                                         
PVC ruloninės dangos 

FORBO Eternal specifikacija  

 

 

 
 

Bendras storis     EN ISO 24346 2,0 mm 

Darbinio sluoksnio storis     EN ISO 24340 0,7 mm 

Atsparumas kėdžių ratukams I        ISO 4918/ EN425 Tinkama 

Atsparumas chemikalams      EN ISO 26987 Labai geras 

Rulono plotis      EN ISO 24341 2,00 m 

Rulono ilgis      EN ISO 24341 25 m 

Lankstumas      EN ISO 24344 Ø 10 mm 

Matmenų stabilumas      EN ISO 23999 < 0,1 % 

Komercinis klasifikavimas      EN ISO 10874 34 klasė 

Pramoninis klasifikavimas      EN ISO 10874  43 klasė 

Liekamasis įspaudas         EN ISO 24343-1  ≤0,05- 0,02 mm 

Atsparumas šviesos poveikiui EN ISO105B-02 ≥ 6 

Bendras svoris     EN ISO 23997 2,8 kg/m2 

Tinkama šildomoms grindims  TAIP 

Atsparumas slydimui DIN 51130 R10 

Reakcija į ugnį EN 13501 Bfl-s1 

Atsparumas slydimui    EN 13893                   µ≥0,30 

Elektrostatinės savybės  EN 1815 E ≤ 2kV - Antistatic 

Šiluminis laidumas EN 12524 0,25 W/(m.K) 


