Rudiments / Clay COMMERCIAL
Carpet Tiles

Kiliminiy plyteliy specifikacija

Savybé Standartas Duomenys
Dangos tipas Sidtinis, dygsnis 1/10“ kilpa
Pluosto sudeétis 100% dazytas per visg storj poliamidas

EcoFlex™ Statera (modifik.bitumas,

Apatinis pagrindas 70% perdirb.medziagos)

Kiliminiy plyteliy matmenys 25 x 100 cm (5m? déZéje)

Bendras svoris 4500 g/m?

Pluosto svoris 600 g/m?

Pavirsiaus pluosto svoris 384 g/m?

Bendras storis 7,1 mm

Pavirsiaus pluosto storis 3,4 mm

Pavirsiaus pluosto tankis 0,115 g/cm3

Dygsniy skaicius 205. 000/m?

Atsparumo klasé EN 1307 33/LC1

Atsparumas kédéms su ratukais EN 985 A: intensyviam naudojimui

Degumo klasé EN 13501-1 Bn sl

Matmeny stabilumas EN 986 <0,2%

Spalvy atsparumas blukimui EN 1SO 105-B02 >7

Atsparumas blukimui nuo trinties EN 1SO 105-X12 >4

Spalvy atsparumas vandeniui EN ISO 105-E01 24

Silumos varza ISO 8302 0,076 m2.K/W

Garso sugertis EN ISO 354 Hz O'}Saamzlﬁu 500 1000 2000 4000
os  -001 000 006 017 025 034

Smugio garso sulaikymas EN I1SO 10140-3 AL, -28 dB

AntistatiSkumas ISO 6356 <2kV
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